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Ambient & Chilled 162cm/3°-8°

МАЛЕНЬКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ВИТРИНА. 2

32 СИМВОЛЬНЫЙ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ LCD ДИСПЛЕЙ. 1

БОЛЬШОЕ ОКНО ВИТРИНЫ И ЗАЩИТНЫЙ, 
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, НЕПРОБИВАЕМЫЙ LEXAN. 3

РАЗМЕННИК СДАЧИ.

ОКНО ВЫДАЧИ ТОВАРА. 7

ДВЕРНОЙ ЗАМОК С ПРОГРАММНЫМ КОДОМ. 5

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
ВЫБОРА ИЗ НЕРЖАВЕЙЩЕЙ СТАЛИ. 4

6

ПРОСТОРНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ВИТРИНА. 8

BVM 672 и BVM 676, с охлаждением 3° и 8°; автоматические спиральные вендинг машины для продажи снеков, сэндвичей, 
свежых продуктов, банок и бутылок, доступны в версии master («главный») или slave («подчиненный»). Модель Master: 
укрепленная дверь с металической панелью против вандального вмешательства (что повышает безопасность 
автоматической вендинг машины) и с алфавитно-цифровой панелью выбора из нержавеющей стали. Модель Slave: 
возможно комбинирование (до двух машин BVM 676) с вендинг машиной для горячих напитков, с одной системой оплаты 
на версии master. Большое окно витрины с безопасным двойным остеклением, что демонстрирует ваши товары в наиболее 
выгодном свете; с антиконденсатом резисторов на версии BVM 672. Дверной замок с программным кодом. Регулируемая 
высота поддона. Окно выдачи товаров с системой против краж. Система автоматического контроля самодиагностики. 
Сенсор подачи товара. Многосторонность конфигураций, что увеличивает комбинации для удовлетворения 
разнообразных спросов для широкой линейки товаров. Поддержка большинства протоколов обмена данными.
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Bianchi Vending в Италии  • главное отделение - info@bianchivending.com
Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia
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BVM 672 COMBINED BVM 672 FOOD BVM 676

 ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

230 В – 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Версия BVM 672 0.50 кВт 
Версия BVM 676 0.70 кВт

 ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Регулировка внутренней температуры: до +6°C, при окружающей температуре 32°C и влажности 65%. Версия программируемой температуры 
поддона: до +3°C на последних двух поддонах, для версии BVM 672 Combined и версии BVM 672 Snack, при окружающей температуре 32°C и 
влажности 65%. Версия «Еда» оснащена группой холодильников 3°C, на двух нижних поддонах, что гарантирует сохранение скоропортящихся 
продуктов. Все версии оборудованы механизмом контроля безопасности для здоровья: в случае, если, на двух нижних поддонах для 
скоропортящихся продуктов, будет обнаружена температура выше установленной - будет прекращена продажа всех продуктов.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изолированная дверь. Охлаждающий элемент: ½ л.с. версии BVM 672 и ¼ л.с. версии BVM 676, с автоматическим контролем размораживания. 
Экологически чистый хладагент: R134 A.

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Панель выбора с 12 кнопками и 32 символьным алфавитно-цифровым дисплеем. 

 АКСЕССУАРЫ
Скоростной визуальный программер (Visual Smart Programmer Speed), который позволяет загружать в удаленный компьютер аппаратно-
программное обеспечение и установки, а также загружать установки и аудит без PC.
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BVM 672 КОМБИНИРОВАННЫЙ
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BVM 676 БАНКИ &БУТЫЛКИ

ВЕРСИИ 
162cm/3°-8°

BVM 672
КОМБИНИРОВАННЫЙ 8°

6 СПИРАЛЕЙ
MASTER

BVM 672 
СНЕК 8°

6 СПИРАЛЕЙ
MASTER

BVM 672 
ЕДА 3°

6 СПИРАЛЕЙ
MASTER

BVM 676 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

8°
8 СПИРАЛЕЙ

“А BITT” SLAVE 

BVM 676 
СНЕК 8°

8 СПИРАЛЕЙ
“TRITT ”SLAVE 

BVM 676 
БАНКИ&БУТЫЛКИ 8°

8 СПИРАЛЕЙ
“B TRIT” SLAVE 

ВМЕСТИМОСТЬ
ВЕНДИНГ МАШИНЫ

271
единица товара

256 единиц 
товара

211 единиц 
товара

292 единицы 
товара

398
единиц товара

274 единицы 
товара

ПОДДОНЫ \ СПИРАЛИ 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 8 6 / 8 5 / 8

ГАБАРИТЫ В 1630 mm x Ш 700 mm x Г 820 mm BEC 200 kg						    

Ambient & Chilled 162cm/3°-8° технические данные
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BVM 672 ЕДА

НАБОР ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ
ПРАВОЙ\ЛЕВОЙ С ДВОЙНЫМ
МОТОРОМ 

СПИРАЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ТОВАРОВ
И ОГАНИЧИТЕЛЬНЫМ БАРЬЕРОМ
ДЛЯ БУТЫЛОК С ГОРЛЫШКОМ

ДИАМЕТР
MM

ХОД СПИРАЛИ
MM ТОВАРЫ

БАНКИБУТЫЛКИСЭНДВИЧИ

ПРОСТАЯ
СПИРАЛЬ 

СПИРАЛЬ С
ПОДДЕРЖКОЙ ТОВАРОВ 

ПРОСТАЯ СПИРАЛЬ С
НАПРАВЛЕНИЕМ ТОВАРА

 ТЕХНОЛОГИИ

Присутствующий цвет есть иллюстрация доступных предложений и возможен после заказа.


