
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CANTO  CANTO  CANTO 
ESPRESSO INSTANT FRESH BREW 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР САХАРА    
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР КОФЕ 2    
КОРРЕКТИРОВКА САХАРА +    
КОРРЕКТИРОВКА САХАРА -    
КРЕПОСТЬ КОФЕ +    
КРЕПОСТЬ КОФЕ -    
ЭСПРЕССО    
ЧЕРНЫЙ КОФЕ    
ЭСПРЕССО ЛУНГО    
МАККИАТО    
ЭСПРЕССО С ШОКОЛАДОМ    
КАППУЧИНО    
ШОКОЛАДНЫЙ КАППУЧИНО    
МОККОЧИНО    
МОЛОКО    
КОФЕ С МОЛОКОМ    
ШОКОЛАД    
ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД    
КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА    
МАККИАТО БЕЗ КОФЕИНА    
КАППУЧИНО БЕЗ КОФЕИНА    
МОККОЧИНО БЕЗ КОФЕИНА 
КАППУЧИНООКОЛАДОМ    
АМЕРИКАНО БЕЗ КОФЕИНА    
КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА С МОЛОКОМ    
ЧАЙ    
ЧАЙ С МОЛОКОМ    
БУЛЬОН    
РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ    
РАССТВОРИМЫЙ МАККИАТО    
РАСТВОРИМЫЙ КАППУЧИНО    
КОФЕ С ЖЕНЬШЕНЕМ    
ЛИМОННЫЙ ЧАЙ    
HOT WATER    
КРЕПКИЙ ШОКОЛАД    
ТОЛЬКО СТАКАНЧИК    
 

ВЫСОТА 1830 mm 
ШИРИНА 650 mm 
ГЛУБИНА 740 mm 
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ 1320 mm 
ВЕС 170 kg 
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 V 
ЧАСТОТА ПИТАНИЯ 50 HZ 
МОЩНОСТЬ 1830 W 
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ВОДОПРОВОДУ 0,5 UP TO 8,5 BAR 

 
СТАКАНЫ (ДИАМЕТР  70-71 MM) 650 
РАЗМЕШИВАТЕЛИ (ДЛИННА 95/105MM) 1.000 
БОЙЛЕР ДЛЯ ЗЕРНОВОГО КОФЕ 0,2  L/0,6 L 
БОЙЛЕР ДЛЯ РАСТВОРИМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 5,31 L 

 
КОНТЕЙНЕРЫ  3 LT 4.5 LT 6 LT 
КОФЕ В ЗЕРНАХ 0,8 KG 1,3 KG 1,7 KG 
ЧАЙ 2,4 KG 3,6 KG 4,8 KG 
ШОКОЛАД 1,8 KG 2,7 KG 3,6 KG 
САХАР 3,0 KG 4,5 KG 6,0 KG 
СЛИВКИ 1,0 KG 1,4 KG 1,9 KG 

 

TO REACH OPERATING TEMPERATURE 398 WH 
FOR EACH HOUR OF STAND BY 175 WH 
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ПРИМЕРЫ 
ВОЗМОЖНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ 

 
 
L325U3 

Canto 
Plus & Top 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОАКА МЕНЮ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТИМОСТЬ 

 
 
 
 
 

ISO 14001:2004 

 
 
 
 
 
 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ 

ISO 9001:2008 

 
 
 

 

Представительство в Республике Беларусь 

                    +375 15 260-40-16 

                    +375 29 329-11-85 

                       grovenda@ya.ru 

A  BRAND  OF  
Via Roma, 24 - Valbrembo (BG) 

Ph. 035 606111 - Fax 035 606464 

 

www.nwglobalvending.com 

http://www.nwglobalvending.com/


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вершина качества. Canto является флагманом новой линейки Necta с точки 

зрения технологических инноваций и качества напитка. Гармоничный и впечатляющий, строгий и 

функциональный дизайн , интуитивно понятный и дружественный интерфейс. 

Автомат выглядит очень эстетично благодаря цельной передней панели из поликарбоната, в 

которую гармонично встроены кнопки выбора напитков. Алюминиевая окантовка придает 

строгость, элегантность и одновременно прочность конструкции. 

Привлекательные сменные панели вместе с удобным окошком выдачи продукта довершают образ 

аппарата 

CANTO долгие годы будет являться эталоном торгового автомата высшего класса.   

  

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
 

• 22 кнопки выбора со светодиодной подсветкой 

• Модульные хорошо читаемые этикетки 

• Патентованная система подсветки элементов, 

позволяющая пользователю в выборе 

• Большой графический дисплей 

• Опция – дополнительный экран для рекламы 

• Возможность установки до 3-х платежных систем 

одновременно 

 
 
 
 
 

 
 НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новый Canto доступен в версии  Espresso (b.t.c.), 
Instant и Fresh Brew: 

• Запатентованный новый заварочный модуль 

Z4000: 

- новая кофемолка 

- автоматическая регулировка процесса 

помола (дополнительная опция) 

• Запатентованная система  Sigma brewer  

• Миксеры с использованием новой технологии 

Freemix: 

- новый пластиковый корпус 

- возможность регулировки скорости 

миксера и скорости мотора  

•  Три типа контейнеров для ингредиентов с 

различной вместимостью 

• Удвоенное количество размешивателей 
 

 
 
 
 
 
 

УПРОЩЕНО ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

• Съемная пластиковая защита заварочного 

модуля и миксеров 

• Легкая установка заварочного модуля 

• Гибкое программирование 

• Работа в системе EVA DTS 

hot&cold 


